
Salona 34 Performance- hullnr. 002

Contact information

Bach Yachting 
Vooroever 5 
1671 SG Medemblik 
Nederland 
 

 

Tel: 0031 (0)227570035
Fax: 0031 (0)20 4277958

Asking price: €144.500  
(incl. VAT)  
Length: 9.99  
Beam: 3.35  
Depth: 2.15  
Displacement: 4900  
Ballast: 1400  
Material: Vinylester  
Year: 2008  
Engine: Yanmar, 3YM20C Diesel Engine (20 HP)  
Location: Holland - Medemblik 

Salona 34 
  
De nieuwe Salona 34 is de kleinste uit de range populaire Performance Cruisers uit Kroatie. Wederom is deze Salona een 'dual purpose' 
zeiljacht; oftwel sportief cruisen met het gezin en tevens de mogelijkheid om succesvol wedstrijden te zeilen met een complete bemanning. 

Description



Het schip is inmiddels genomineerd voor Europees Zeiljacht van het Jaar in de categorie cruiser-racer. 
  
De Salona 34 wordt vervaardigd volgens CE richtlijnen klasse A (oceaan) uitgegeven door “Germanischer Lloyd” 
  

Afmetingen 
  

  
  

LOA (hull) 9,99 m  
LWL  9,16 m  
B. max. (deck)  3,35 m  
Draft std.  1,75 m  
Draft race  2,14 m  
Ballast  1.400 kg 
DSPL empty  4.900 kg  
I 13,03 m 
J 3.84 m 
P 12.50 m 
E 4.8 m 
Mainsail full battened 32,00 m2  
Genoa furling  37,50 m2  
Sail area total  67,50 m2  
Water tank  150l  
Fuel tank  90l 
Engine  19 HP 
Design category  A 

Algemeen 
Ontwerper:  J&J Design 
Werf :   AD Boats 
Bouwjaar: augustus 2008  
 
Interieur 
Licht eiken interieur 

■ 2 hutten versie met 1 natte cel 
■ Eigenaarshut met groot dubbel bed met opbergruimte onder bed en 2 dubbele kasten met planken en hangruimte 
■ Achterhut met groot dubbel bed , Grote hangkast en plank en Watertank onder bed 
■ 2 brandblussers 
■ Salon met Langsbanken aan weerszijden met opbergruimte boven en onder banken 
■ Aan twee zijden neerklapbare salontafel  
■ Handrails  

Kombuis 
Aan bakboord L-vormige kombuis 

■ 2-pits gaskooktoestel en oven (half cardanisch) 
■ 2 rvs spoelbakken 
■ Elektrisch waterdruk systeem  
■ Koelkast ca. 50 L, 12V.  
■ Kastjes voor pannen, levensmiddelen etc.  

Natte cel 
Ruime natte cel met douche en toilet, RVS wasbak 
Elektrische douchepomp 
Natte kast voor drogen van zeilkleding 
Vuilwatertank (ca. 42 l) met inhoudsmeter en afvoerpomp 
  
Constructie 

■ Blauwe romp - gel coat  
■ Antifouling Nautix + epoxy coating  
■ Vacuum vinylester romp en dek 
■ "Shakewell" racing afsluiters  
■ Race kiel met torpedo bulb (2,15 m diepgang)  

Additional specs, equipment & information



  Tuigage 

■ Rod Standing rigging  
■ Sparcraft mast - performance mast (50 cm hoger), twee paar zalingen aluminium 
■ 2 blads klapschroef - Racing  
■ Dyneema Running rigging 
■ Dyneema sheets and ropes met tylaska shackles&fid  
■ Sparcraft giekneerhouder/ophouder aluminium 
■ Onderbroken rod rigging 
■ Verstelbare spectra cascade systeem achterstag 
■ Carbon spi boom  

Dek 
Performance dek hardware racing Harken met spectra achterstag cascade purchase systeem 

■ Harken 'in deck' Racing rolsyysteem voor genua 
■ 4 x rvs kikkers, 2 x 3 Spinlock valstoppers  
■ Harken genuasleden  (traploos verstelbaar)  
■ rvs zeerailing en preekstoel 
■ rvs zwemtrap aan de spiegel (demontabel) 
■ Teak voetrail  

Lieren 
2 x Harken lieren 2sp., maat 32.2 op kajuitdak 
2 Harken genualieren, maat 40.2 
2 lierhendels en houders 
 
Zeilen 

■ Genua 105% Quantum sail Fusion X Spectra   
■ Grootzeil Quantum sails Fusion X Spectra  
■ Huik lichtgrijs  

Kuip 

■ Teakhout op de kuipbanken  
■ Bakskist stuur- en bakboord en achterin de kuip 
■ Gasfles compartiment met ventilatie voor 2 gasflessen 
■ Polyester stuurkolom geïntegreerd in de kuipvloer 
■ Kuipvloer voorzien van antislip profiel 
■ Handlenspomp 
■ Carbon stuurwiel verzonken in de kuip vloer 
■ Balansroer met zeewaterbestendige roerkoning voorzien van zelfinstellende roerlagers 
■ Noodhelmstok in rvs 
■ Harken grootzeil overloopwagen 
■ 4 x 57 blokken naar de lier op de kajuitopbouw 
■ Vallen: Harken 6 x Block Single 
■ Deck organizers: 2 x 4 Harken deck organizers voor vallen en lijnen 

Navigatieapparatuur 

■ Magneetkompas op instrumentenpaneel bij kajuitingang 
■ Tacktic log/diepte  
■ Tacktick windset 
■ Marifoon antenne Glomex 

Verlichting 
Navigatieverlichting led, stoomlicht, ankerlicht en deklicht 
Binnen: verlichting in voorschip, salon, keuken, natte cel, navigatietafel en hutten 
  
Drinkwatervoorziening 

■ Drinkwatertank ca. 150 l met inspectiedeksel  
■ Elektrische pomp met waterdruk systeem 
■ Stromend water in kombuis en natte cel 
■ 30l. boiler voor warm water  

Motor 

■ Sail Drive 130 S met tweeblads race-klapschroef Flexofolt  
■ Dynamo 40A/12V 
■ Dieseltank 100 l met inspectiedeksel en inhoudsmeter 
■ Automatische brandblusser in motorruimte  

Elektrisch systeem 

■ 12 V DC SYSTEEM 



■ 12 V stopcontacten 
■ 1 x 12V/100 Ah startaccu 
■ 1 x 12V 100 Ah gebruikersaccu 
■ Accuschakelaar voor elke accu 
■ Noodstart crossover systeem voor de accu`s 
■ Elektrische bilgepomp voor centrale en achter bilge, automatische en handmatig bedienbaar  
■ Hoofdschakelaars en zekeringen voor alle elektrische voorzieningen 
■ Acculader 12V/12A Waeco 
■ Walstroom 220V plus walstroomkabel 

Disclaimer  
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the 
condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This 
vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.  
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